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Sequía Prolongada.

Reservas nivales nulas.

Cambio climático.

Río Elqui



RÍO ELQUI

Esto es lo que queremos.



ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

Junta de Vigilancia del Río Elqui.



Comunidades de Aguas superficiales.

Usuario (pequeño en su mayoría y en menor 

porcentaje empresas).



PARÁMETROS BÁSICOS DE CÓMO REGAR.

Herramientas para la toma de decisiones

Conocer:

Suelo, textura, velocidad de infiltración



Masa foliar, (índice de NDVI)



Coeficiente de Cultivo (Kc)



Especie, Variedad, precoz – tardía

Potencial productivo

Estación meteorológica, ET0 a reponer



Calicatas

Uso de sensores de capacitancia (FDR)



Parámetros básicos de cómo regar.

• Tener claro con que cantidad de agua dispongo.

• 34,54 l/seg == 124 m3/hora==2.976 m3/día===20.832 m3/semana



• Saber cuánta agua debo reponer, a través de la ET0.

• Debo reponer 31,6 mm en la semana.



• Conocer la precipitación de mi sistema de riego.

• Promedio de precipitación de sectores de riego 19,6 

m3/hora/há

• Debo reponer 279 m3/ha en este sector.



Uso de sensores de capacitancia (FDR)
(Herramienta para integrar al programa de la temporada de riego)

Consideraciones
:

Una vez que se haya decidido colocar sensores de humedad del suelo, según su uso, habrá que instalarlos,
calibrarlos y ajustarlos constantemente.

Se debe tener en cuenta:

•la ubicación de los dispositivos;
•la distancia entre ellos;

•el número total;
•la profundidad de la instalación;

•la forma de postura de los sensores;
•tiempo de recalibración;

•la lectura e interpretación de los datos.



El agua es un factor crucial para el desarrollo de las plantas. Por eso el

riego requiere un enfoque reflexivo, ya que no debe ser ni excesivo ni

insuficiente. Los sensores de humedad del suelo son extremadamente

útiles para determinar los niveles de agua, facilitando considerablemente

los esfuerzos a nivel de campo y reduciendo los costos.

Cada sensor colocado en el suelo es un detector de la humedad del

suelo.

El uso de sensores de humedad del suelo para eficientizar el riego cada

día es más habitual, aumentando o disminuyendo su frecuencia y/o

intensidad, para no arrastrar valiosos nutrientes o, por el contrario, dejar

sedientas a las plantas.

Los sensores de humedad del suelo a distancia permiten a los

agricultores estimar los niveles de agua sin necesidad de estar

físicamente presentes en el campo.



Si hay que destacar un tipo de sensor de humedad del suelo a usar, el software de
satélite es el que realmente ahorra trabajo. Las aplicaciones de monitorización son
fáciles de usar y están disponibles en muchos dispositivos, como un PC, un
teléfono. De este modo, puede saber lo que ocurre en su campo en cualquier
momento y lugar, siempre que tenga acceso a Internet. Estas aplicaciones
permiten a los agricultores detectar el problema a distancia y reaccionar a tiempo.



Lectura e Interpretación De Los Datos Del Sensor

Las curvas en el gráfico informan rápidamente de la 
situación y permiten gestionar el problema.



Evidencia errores, a través de caudalímetros

Evita encharcamientos (mal uso del agua) y eventos 

de estrés en la planta



La Telemetría es fundamental para tener datos    

siempre a disposición y tomar decisiones claras



A través del conocimiento de esta herramienta, se ha aminorado
el uso del agua en un 28% en Variedades tempranas de 7.500 
m3/ha/año a 5.400 m3/ha/año.

(Sem 38 a Sem 52-2, es decir de 14 a 16 semanas)

Y un 23% en variedades tardía de 9.000 m3/ha/año a 6.900
m3/ha/año.

(Sem 40 a Sem 5 -7, es decir de 19 a 22 semanas)



Muchas gracias!!!


