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Precipitacion Total

(a) Cine Inca Station (DGA, 2240 m.a.s.l.) - Rainfall
8
7 F Total Rainfall: 77.4 mm
Max Intensity: 7.5 mm/h
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(b) Copiap6 en Pastillo Station (DGA, 1305 m.a.s.l.)
4 Monday 23 Tuesday 24 Wednesday 25  Thursday 26 Friday 27 Saturday 28 0
: : LI [ B : ]
36 - : : : : ! —— 12
; ; ! ! ! I Precipitation | ]
30 - I " : : ——Flow 14 <
. | : ; ; . 1 E
- : : : : : : 5
e z s ; z z a ° s
= : : : ] : : 3
818 | : | : ' : ' -
- : : : ! : g
12 | i 5 i : 5 i 10 *
6 . f f : : 12
0 | 1 | 1 i 1 i 1 i 1 I! 1 14
0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00
Time (hh:mm)










o

e

‘4,, <

Yo v




T aldPs

. e




A, P o
. ‘\. -
R e
\g

oA PN

i
VISanse sy

1.0-15

1.5-20

20-25
25-30
3.0-35

\ 35-40
\] == Flood limits

* .l"{‘ \
: ¢= Flow direction
Ao, Ul B Tl 2 oL T Rt S 8 — Highway 5
0 100 200 300 400m ;_‘\ AL TR === Salado River channel : 45-48

40-45

e 4 ‘

Y
i




Caudal Maximo




Z(m)

Caudal Maximo

ga

68
67
BE

ﬁt:gf
-

!
I
k
| -
E
L
k
!
i

i i i & ol ok i ks 1. i e ok | TR ok i - =k ok & . = S .
00 120 140 160 180 200
X (m)

SO — Sf _|_Syield =+ S,u =+ Ssediment




0.02

0.015

0.01

0.005

ks/R



Reconstruccion Hidrograma
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Reconstruccion Inundacion

Simulacion modelo 2D - Diego de AImagLro

Diego de Almagro 28 de marzo 2015







Conclusiones

® Tormenta generd caudales que no se habian
observado en el registro historico

@ Alta concentracion de sedimentos por la
disponibilidad en la region. Depositacion en la
zonas mas bajas, erosion en el valle y no en las
laderas

® Nueva informacion sobre la evolucion
geomorfologica de Atacama, hidrologia, y

potenciales riesgos amplificados por factores
antropicos



Desafios Futuros

e Planificacion y desarrollo urbano futuro requieren
estudios de amenazas y riesgo por multiples
factores

e Inundaciones de Marzo 2015, plantean nuevos
desafios de medicidon y monitoreo de variables
hidrometeoroldgicas para Chile

Integracion de la meteorologia, hidrologia e
hidraulica es critica para predecir las
consecuencias de estos eventos extremos



