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Tema Propuesto: Infraestructura hidraulica de.
proteccion al territorio, lecciones aprendidas diez
anNos después de la gran crecida del 2006 -
Proyecto rio Andalién
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1. CRECIDA ANO 2006 )
INUNDACION CIUDAD DE CONCEPCION

ESTERO NONGUEN
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2. PROYECTO SISTEMA FLUVIAL ANDALIEN
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INVERSION PROYECTO FLUVIAL

e Inversion Total $34.000 millones
e Ejecutado a la fecha $24.000 millones

INVERSION FUTURA

e Tramo Cosmito - Puente Alonso de Rivera: En
proceso de adjudicacion contrato de obra.

e Sector de ribera entre Puente Ferroviario a
puente Alonso de Rivera con Vviviendas
irregulares: Siguiente contrato de obra.

e Obra retenedora de sedimentos: Ultima etapa

del proyecto.




OBRAS EN EL RIO ANDALIEN

e Ensanche de seccidn

e Profundizacion y rectificacion de cauce

e Siembra de taludes riberenos

e Zarpas guardarradier

e Adecuacion de descargas de aguas lluvias

KM 3220 A KM 3800
[Q RIO ANDALIEN

KM 8320 A KM 12000
% RIO ANDALIEN
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NOTA 1 NOTA 1 94.5 —
| COTA RASANTE
ENCAUZAMIENTO 1.8

50 45 45

NOTA 1: COTA DE BORDE PROYECTADO {C.E.H.+ 0.50 m.} NOTA 1. COTA DE BORDE PROYECTADO {C.E.H.+ 0.50 m.)




OBRAS EN EL ESTERO NONGUEN

Rectificacion de cauce

Revestimiento de 2,0 km

Mejoramiento de seccion en 3,6 km
Reubicacion de descargas de aguas lluvias

Seccion tipica Estero Nonguén Seccion tipica Estero Nonguén
Km 0,0 al Km 2,0 Km 2,0 al Km 5,6
Qonon T
1|1_ _1|1 %mmm
2.0 Max,




OBRAS EN EL ESTERO PALOMARES .

e Canalizacion abierta
e Alcantarillas en cruces calles
e Boveda (cajon de hormigdn) en calle Gidcaman

Km. 0+972 AL Km. 1+718

SECCION TIPICA Km 0+565 AL Km 04950




3. CONSIDERACIONES TECNICAS
Disminucion del eje hidraulico

Rasante y EH Rio Andalién
T = 100 anos

12
3 ;
__ T "
10 4 ElmeE iz
5 E| | |E 1z L
o o| O o | ©
8 * g 8 (=; J/’/
(_5 c
@ a H /
o E— L—
E o _/—""/\,_/
c /'/ — L~/
@ 4 ,/—’/ A AN N
o] ] L\ = 3
S DAY e g
c
ol |& o 2
0 == gl 8| |2 -
(%2}
—~— | /\/ v 2() § | | &
= o
_’\Y | |< — CEH Proy
2 ! = % — Fondo Proy
2 | — Fondo Sin Proy
— CEH Sin Proy
-4
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

Km




Vd

O NONGUEN

ER

SEDIMENTADOR
5 T

7))
o
@)
-
2
i
- 9
St
W g
< £
O =
O o
MS
()
i o
0 —
G 2
2
O 6
OO0
A




OBRA RETENEDORA DE SEDIMENTOS
Inversion $6.000 millones
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Caracteristicas
principales

Valor

Talud Aguas Arriba

2:1 (H:V)

Talud Aguas Abajo

4:1 (H:V)

Longitud frontal al rio

300 m

Altura

5m

Dato

Valor

Caudal de diseno T= 1000 afios

Q=740 m3/s

Capacidad de almacenamiento de sedimentos

2.180.000 m3

Superficie inundada

126 Ha

Vida util sin mantencion

17 anos

Volumen esperado anual de sedimentos

128.500 m3

Volumen sedimento asociado a Q (T=1000 afios) | 422.000 m3
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ESTERO NONGUEN
Revestimiento con geoceldas




RIO ANDALIEN
Aumento de Seccion




RIO ANDALIEN
Seccion mejorada




4. NUEVOS CONCEPTOS EN CAUCES

La DOH ha incorporado en los ultimos anos
nuevos conceptos y consideraciones técnicas
a las intervenciones en cauces naturales,
que complementan el disefo hidraulico.

Asociados a Cambio Climatico:
« Retencion de sedimentos
« Variabilidad de la linea de nieves

Proyectos Fluviales Multiproposito:
« Paisajismo y recreacion en zonas urbanas
« Restauracion fluvial




4. NUEVOS CONCEPTOS EN CAUCES

Algunos Ejemplos Multiproposito:

Parque Fluvial Kaukari (rio Copiap0)

Parque Inundable Estero D’agostini (Punta
Arenas)

Parque Fluvial en Quebrada de Macul
Mapocho Pedaleable

Parg
Para
Parag

ue Renato Poblete (Rio Mapocho)
ue Inundable Victor Jara (Ex La Aguada)
ue Hondonada Rio Viejo (Cerro Navia-

Pudahuel)

Etc.




PROYECTOS A COMENTAR
Parque Inundable Victor Jara (ex La Aguada, RM
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PROYECTOS A COMENTAR
Parque Inundable Victor Jara (ex La Aguada, RM)




PROYECTOS A COMENTAR

Parque Inundable Estero D'Agostini
Punta Arenas




PROYECTOS A COMENTAR
Parque Fluvial Kaukari
Copiapo

Después



PROYECTOS A COMENTAR
Parque Fluvial Quebrada de Macul

MAYO 2016
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Trabajo conjunto con Fundacion San Carlos de Maipo




PROYECTOS A COMENTAR
Mapocho Pedaleable (Santiago y Providencia)
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